
Usmerňovač uholníkov

Kladky pre uholníky

Špeciálne kladky pre joklové 
profily

Oceľové kladky pre rúry

 Umelohmotné kladky pre rúry 

Špirálový prípravok

ZB 80/3 H

POPIS STROJA TECHNICKÉ ÚDAJE
- Tri poháňané kladky s hladkým povrchom
- Hydraulický prísun hornej kladky
- Pracovná plocha horizontálna i vertikálna
- Hriadele vložené v kužeľových ložiskách
- Digitálny ukazovateľ s pamäťou
- Využitie vymeniteľných hlavíc na vod. plochách
- Štandardné kladky sú súčasťou stroja s nimi možno 
ohýbať rôzne profily ako sú: napr. ploché ocele, T-profily, 
plný materiál atď.
   Zvláštne príslušenstvo: špeciálne kladky ohýbanie 
trubiek, L-profilov ako aj iné profily môžu byť objednané.
Technické údaje môžu byť výrobcom hocikedy bez 
súhlasu zákazníkov zmenené.

Priemer hriadeľov    
Priemer kladiek       
Otáčky hriadeľov
Pripojovacia hodnota     
Pohonový motor              
Hydraulický motor
Zdvih hornej kladky 
Tlak hydraulického valca
Hmotnosť                          
Rozmery      l x b x h    

mm
mm
U/min
V/Hz
kW
kW
mm
kN
kg
mm

50
190
7
400/50
1,5
0,75
125
100
675
760 x 800 x 1300


